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Zgierz ul Plac Jana Pawla Il 19.KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Opis . Jedn.obm. Obmiar
Remont dachu budynku od stron frontowej, wraz z robotami towarzyszacymi - .
1 Remont dachu budyniarod strony foniowel. s 3 e Lo o ——————
TjMontai i demontaz zabezpieczenia [odgradzajacych ciag pieszy) m?2 46.920

d.1! i . S ‘
2iRusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m m2 '391.00

d.ij N Y
31Czas pracy rusztowan m-g 54.258

d.1 = S
4:Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2 9.000
d.i: —————
5!Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 39.10
d.1:
6iRozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m '30.00 T T
d.1
7|Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokry- m2 T 322200
d.1}cia i zakitowaniu - nachylenie olaci ponad 85 do 120 % ) : e B
8{Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm 2 blachy ocynkowanej m 39.10
d.1
9|Rury spustowe okragfe o 4r. 15 cm z blachy ocynkowanej m :30.00 T
d.1 ! :
10{Montaz paséw nadrynnowych z blachy ocynkowane;j .m2 19.775
d.1 i : .
11 %’Ekrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia "PYE imz2 319.200
d.1]PV200 S52-EKV" o grubosci 5,20 mm
12|Montaz barier &niegowych m 39.10
d.1
13| Wywiezienie materiatow odpadowych samochodami skrzyniowymi na od-|m3 ’0.500
d.1}legto$é 5 km —_—
14|Oplata za zajecie pasa drogowego z wykonaniem projektu tymczasowe;j kpl i1
d.1lorganizacji ruchu i

INSPEKTO NADZORU

Jan/Polanczyk
upr. bu ‘/nr 125/91/WE,

)/
Norma PRO Wersja 4.42 Nr Seryjny” 12369 Uzylkownik: MPGHM /\ é/// / /
/
£ '\



