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Dane techniczne zamawianych okien

Okna nalezy wykonaé¢ z profili o szeroko$ci budowlanej nie mniejszej niz 70 mm,
bezotowiowych, pieciokomorowych z wysoko udarowego PCV o wspdtczynniku
przenikalnoéci termicznej K=1,4. Wzmocnienie stalowe profili w oscieznicach i
skrzydtach ze stali o grubo$ci minimalnej 1,5 mm. Wspétczynnik twardosci profilu g
[ro]=1,46. Kolor biaty .

Szklenie podwdjng szybq zespolong wypetnionq gazem argonem, zapewniajgcq
wspodtczynnik przenikalnosci termicznej k" réwny lub mniejszy 1.1. Szyba grubosci
4 mm. Uktad warstw szyby zespolonej 4-16-4 mm.

W skrzydtach zamontowac uszczelki systemowe silikonowe.

Wspétczynnik infiltracji powietrza systemu a=0,5-1,0.

Okucia obwiedniowe np.: Silenia, Maco, Roto, Winkhaus lub inne o podobnych
wiasciwosciach.

Sposoby otwierania skizydet okiennych: rozwieme (R), uchylne (U) ., uchylno -
rozwierne (UR)

Klamka: typowa, biata.

Mikrowentylacja: tak

Okna montowane w kuchniach i tazienkach wyposazyé w automatyczne
nawiewniki powietrza, w pozostatych pomieszczeniach zamontowac nawiewniki

reczne.

10. Okres gwaranciji - 5 lat.



