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REMBOWSKIEGO 18A_KOSZTORYS SLEPY POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Opis | Jedn.obm. | Obmiar

| _1Remont dachu i kominéw na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszacymi
1 Rozebranie reczne kominow wolnostojgcych przy uzyciu klinow i W’ - 11.943

| dilmiotew e s | N S——
2/Wykonanie rynny do gruzu km ho

N .
3 Ustawienie rynny do gruzu tm Wo

d.1

TWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-
| d.1strukcji ceglanych na odlegos¢ 5km = T
5 Odbudowa kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 !m3
d.1m3 |
G%Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek komino- ’m
B e g,
7 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $r. ikg
dtdobmm T T T J
8/Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy k. B-20
d.1
#Zabetonowanie zbrojonych cz
diftyermegwy -
10|/Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad {mZ
_d.1/dachem ptaskim I
"

apek kominowych z betonu monoli- ‘n?i

11/Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne czapy kominowe;j
d.1!- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
___|Krotnos¢ = 2
2
jdt. T S
13|Jednokrotne malowanie podktadem tynkarskim kominow ponad da- 'm
| dichem
14 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominéw ponad da- m2

dichem oo —
1jXVykIejenie papg termozgrzewalng kominéw "PYE PV250 S5 AJ-20" m2

(2.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

fffff -

2
2

_d.1/0 grubosci 5,20 mm ponad dachem

| d.1/chy ocynkowanej na dachu pokrytym papa - tzw. listwa dociskowa

m

17 1zolacje szczelin pomiedzy listwa dociskowa a kominem
| d.1

~d.1,20" o grubosci 5,20 mm ponad dachem

—

o 7‘56287”7 o

16 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich kotnierzy kominéw z bla- 'm2

-

19|Uzupetnienie obrébek blacharskich muréow ogniowych z blachy ‘mZ
d.locynkowanej S e
20| Wyciecie otworow dla wtazu dachowego w dachu drewnianym ‘miejsc.
. e——— I
21 Wytazy dachowe FAKRO WSS wtaz z kotnierzem do pokry¢ ptas- 'kpl.
_d.1ikich o wym. 54x75 fabrycznie wykoriczone " |
22|Uzupetnienie pokrycia wytazu dachowego klapy papg termozgrze- ’szt.
d.1/walng "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubosci 5,20 mm - powierzchnia
. dotOQ2 MU O—
23|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wierzchniego krycia "PYE |m2
d.1 PV250 S5 AJ-20" 0 grubosci 5,20 mm T
24 Jednokrotne malowanie farba olejng rynien m
d.1 |
25 Wywiezienie materialéw odpadowych samochodami skrzyniowymi ;'m3
d.1naodleglos¢ 5km — S
26|Rozebranie rynny do gruzu m
d.1
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12369 Uzytkownik: MPGM




